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UTET - LOTUS E SERISI (DUVAR TIPI ) KOMBI TEKNIK OZELLIKLERI

MODEL E 300
Calisma Voltaj
Yilhk Tiiketim

Kullanim Alani

380 VAC 50/60 Hz

5600-7600 kw

100 m? ye kadar alan ve sicak su ihtiyac olan mekanlar icindir. 6 metretule kadar radyatoru
besler. 12 lt. boyler kapasiteli, dakikada 4 lt, 40-50 °C sicak su kapasitesine sahiptir. Elektrik
tiketimi yalitim durumuna ve kullamm aliskanliklarina gore degisir. Aluminyum radyatorler ile

en verimli sekilde calismaktadir.

MODEL E 400

Calisma Voltaji

Yilhik Tuketim

Kullanim Alani

380 VAC 50/60 Hz
5600-7600 kw

120 m? ye kadar alan ve sicak su ihtiyaci olan mekanlaricindir. 8 metretiile kadar radyatorii besler. 16
boyler kapasiteli, dakikada 4 lt, 40-50 °C sicak su kapasitesine sahiptir. Elektrik tlketimi yalittm durumul

ve kullamm aliskanliklarina gore degisir. Alliminyum

radyatorler ile en verimli sekilde calismaktadir.

TEKNIK OZELLIKLER E 300 E 400
Enerji Verimliligi A+ A+
Sirkulasyon Pompasi Enerji Ver. A/ A+ (opsiyonel) A/ A+(opsiyonel)
Karbon Emisyonu ( CFP) 0,00 gr 0,00 gr

Is1 Yer Degistiriciler Serpantin + 20 plaka(Assari)  Serpantin +20 plaka (Asgari)
Elektriki Guivenlik Seviyesi | Class 1 | Class 1
Mekanik Guvenlik Termostati DG 90°C

IP Guvenlik Seviyesi 20 20
Gurultu Seviyesi (EN 12102) 40 dB(A) 40 dB(A)
Calisma Ortam Simirlan 5/40 °C 5/40 °C
Isitma Hatti Cikis Sicakligi (Azami) 70 °C 70°C
Yukseklik 860 mm 1020 mm
Genislik 450 mm 450 mm
Derinlik 290 mm 300 mm
Bos Agirlik 30 kg 36 kg
Dolu Agirlik 42 kg 48 kg
Cihazin Yiksek Voltaj Korumasi Sinin 275\ 275V
Kasa Malzemesi Aluminyum Aluminyum
Kazan Malzemesi Nylon 66 Nylon 66
Sirklilasyon Pompasi Tuketimi 45-90 W 45-90 W
Enerji Tuketimi 6 kw 8 kw
Ortalama Yillik Tuk. (100 m? Daire icin) 5600-7600 kw 5600-7600 kw
Kazan Su Kapasitesi 12 It 16t
Sicak Su Kullanim Kapasitesi 3,5t / dk 40-50 °C 4Lt/dk 40-50 °C
Baglanabilecek Radyator (Azami ) 6 mtul 8 mtul
Isitilabilecek Kapali Alan 100 m2 120 m?

BACA VE PROJE IHTIYACI YOKTUR.

* Kablolu Tip Dahili Oda Termostati

* Tesisat Basinci, Su Sicakligi ve Calisma Saati Dijital izleme

* Dijital Kontrol Paneli - Yaz / Kis Modu -Cocuk Kilidi

* Elektrik Kesintilerinde Otomatik Devreye Girip Cikabilmektedir

* Gunes Kollektorleri ve Gunes Panelleri ile Entegre Olabilmelidir.

* CE Sertifikali Tiiv NORD /KIWA belgeli - 2 Yil Garantili
* Banyo Haric I¢ Mekan Kurulumuna Uygundur.
*Yalitim Yapilmis Mekanlarda Kullamma Uygundur.
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UTET - LOTUS V SERISI (VILLA TiPI ) KOMBI TEKNIK OZELLIKLERI

MODEL V 200
Calisma Voltaji 380 VAC 50/60 Hz - —
Yillik Tiiketim 9,750 -12,500 kw _'

Kullanim Alani 150 m? ye kadar alan ve sicak su ihtiyaci olan

mekanlar icindir.12 metretiile kadar radyotorii besler. 40 lt. boyler kapasiteli, dakikada
6-8 It, 40-50 °C sicak su kapasitesine sahiptir. Elektrik tikketimi yabtim durumuna ve kullamm
aliskanliklanna gore degisir. Aluminyum radyatorler ile en verimli sekilde calismaktadir.

MODEL V 300
Calisma Voltaji 380 VAC 50/60 Hz
Yillik Tiiketim 9,750 -12,500 kw

Kullanim Alani 200 m? ye kadar alan ve sicak suihtiyaci olan :

mekanlar icindir.18 metretiile kadar radyatori besler. 70 [t. boyler kapasiteli,
dakikada 8'1t, 40-50 °C sicak su kapasitesine sahiptir.

Elektrik tiiketimi yalitim durumuna ve kullamm aliskanliklarina gore degisir.
Aluminyum radyatorler ile en verimli sekilde calismaktadir.

MODEL V 500
Calisma Voltaji 380 VAC 50/60 Hz
Yilhk Tiiketim 9,750 -12,500 kw

Kullanim Alani 300 m? ye kadar alan ve sicak suihtiyaci olan L ]

mekanlar i[%indir.?:{] metretlile kadar radyatorii besler. 160 lt. boyler kapasiteli,
dakikada 10 It, 40-50 °C sicak su kapasitesine sahiptir.

Elektrik tiiketimi yalitim durumuna ve kullamim aliskanliklarina gore degisir.
Aliminyum radyatorler ile en verimli sekilde calismaktadir.

TEKNIK OZELLIKLER V 200 V 300 V 500

Enerji Verimliligi A+ A+ A+

Sirkiilasyon Pompasi Enerji Ver. Al A+ Al A+ Al A+

Karbon Emisyonu ( CFP) 0,00 gr 0,00 gr 0,00 gr

Is1 Yer Degistiriciler ' 30x2 ' 30x2 ' 40x2

'Elektriki Giivenlik Seviyesi ' Class 1 ~ Class 1 ' Class 1

Mekanik Guvenlik Termostati 90°C 90°C 90°C

'IP Giivenlik Seviyesi 40 40 40

Giirliltii Seviyesi (EN 12102) 50dB(A) 50 dB(A) 50dB(A)

Calisma Ortami Simirlan 5/40 °C 5/40 °C 5/40 °C

Isitma Hatti Cikis Sicakligi (Azami) 70°C 70 C 70 °C

Yukseklik 1200 mm 1300 mm 1500 mm

Genislik 600 mm 700 mm 750 mm )

Derinlik 630 mm 730mm 780 mm

Bos Agirlik 95kg 120 kg 325kg >(ARBON
Dolu Agirlik 135kg 190 kg 190 kg

Cihazin Yuksek Voltaj Korumasi Simn 275V 275V 275V

Kazan Malzemesi 316 L 316L 316 L

Pano Malzemesi Galvaniz Sac Galvaniz Sac Galvaniz Sac rvvm
Sirkiilasyon Pompasi Tiketimi 90 Watt 90 Watt 90 Watt

Enerji Tuketimi 6-8 kw 8-12 kw 10-14 kw 2
Ortalama Yillik TUk. (300 m Daire icin) 9,750 -12,500 kw 9,750 -12,500 kw 9,750 -12,500 kw Ayricaliklarla
Kazan Su Kapasitesi 40lt 70l 160t yasadiginiz hayatiniza
Sicak Su Kullamm Kapasitesi 6-8 lt/dk 8lt/dk 10 t/dk '

Baglanabilecek Radyator (Azami ) 12 mtdl 15 mtdl 20 mtiil bir katkida bizden.
Isitilabilecek Kapali Alan 150 m? 200 m? 300 m?

BACA VE PROJE IHTIYACI YOKTUR.

* Kablolu Tip Dahili Oda Termostati

* Kablosuz Tip Oda Termostat: (Opsiyonel)

*Tesisat Basinci, Su Sicakligi ve Calisma Saati Dijital izleme

* Dijital Kontrol Paneli - Yaz / Kis Modu -Cocuk Kilidi

* Elektrik Kesintilerinde Otomatik Devreye Girip Cikabilmektedir
* Glnes Kollektorleri ve Glunes Panelleri ile Entegre Olabilmelidir.
* CE Sertifikali Tiv NORD /KIWA belgeli - 2 Yil Garantili

* Banyo Haric ic Mekan Kurulumuna Uygundur.

*Yalitim Yapilrms Mekanlarda Kullamma Uygundur.
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UTET - LOTUS S SERISI (MERKEZI ISITMA TIPI ) KOMBI TEKNIK OZELLIKLERI
MODEL S 400

Calisma Voltaji 380 VAC 50/60 Hz
Yillik Tiiketim 18,000 - 24,000 kw
Kullanim Alani 300 m? ye kadar alan ve sicak su

ihtiyaci olan mekanlar icindir. 20 metretile kadar radyatoru besler. 200 lt. boyler
kapasiteli, dakikada 10 [t, 40-50 °C sicak su kapasitesine sahiptir.

Elektrik tiketimi yalitim durumuna ve kullamm aliskanliklarina gore degisir.
Aluminyum radyatorler ile en verimli sekilde calismaktadir.

MODEL S 500

Calisma Voltaji 380 VAC 50/60 Hz
Yilhk Tiiketim 18,000 - 24,000 kw

Kullanim Alani 600 m? ye kadar alan ve sicak su

ihtl{am olan mekanlar icindir. 30 metretiile kadar radyatorii besler.

400 [t. boyler kapastiteli, dakikada 14 lt, 40-50 °C sicak su kapasitesine sahiptir.
Elektrik tuket1m1 yaliim durumuna ve kullamm aliskanliklarina gore degisir.
Aluminyum radyatorler ile en verimli sekilde calismaktadir.

MODEL S 700
Calisma Voltaji 380 VAC 50/60 Hz

Yilhk Tiiketim 18,000 - 24,000 kw
Kullanim Alam 800 m? ye kadar alan ve sicak su

ihtiyaci olan mekanlar icindir. 40 metretiile kadar radyatorii besler.

450 lt. boyler kapastiteli, dakikada 16 (t, 40-50 °C sicak su kapasitesine sahiptir.
Elektrik tuketimi yalitim durumuna ve kullamm aliskanliklarina gore degisir.
Aliminyum radyatorler ile en verimli sekilde cabsmaktadir.

'TEKNIK OZELLIKLER S 400 S 500 S 700

\Enerji Verimliligi A+ A+ A+

Sirkulasyon Pompasi Enerji Ver. Al A+ Al A+ Al A+

Karbon Emisyonu ( CFP) 0,00 gr 0,00 ¢gr 0,00gr

Is1 Yer Degistiriciler 10 e rach 32 Mt 3/ nch 35 mt 374

\Elektriki Guvenlik Seviyesi Class 1 Class 1 Class 1

Mekanik Guvenlik Termostati 90°C 90°C 90°C

|IP Glivenlik Seviyesi 40 40 40

| Gilriiltii Seviyesi (EN 12102) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A)

Calisma Ortam Siirlan 5/40 °C 5/40 °C 5/40 °C

[Isitma Hatti Cikis Sicakligr (Azami) 70 °C 70 °C 70 °C

'Yikseklik 1280 mm 1500 mm 1650 mm

Genislik 650 mm 725 mm 725 mm

'Derinlik 820 mm 1120 mm 1120 mm

‘Bos Agirlik 80 kg 200 kg 240 kg
'Dolu Agirlik 240 kg 450 kg 640 kg

Cihazin Yuksek Voltaj Korumasi Simin 275V 2o 275V
'Kazan Malzemesi 316 L 316 L 316 L _ ruvm
Pano Malzemesi Galvaniz Sac Galvaniz Sac Galvaniz Sac

Sirkuilasyon Pompasi Tuketimi 200 Watt 200-240 Watt 200-240 Watt

Enerji Tuketimi 12-14 kw 18-22 kw 20-30 kw Hizlh Isitma kapasitesi
Ortalama Yillik Tiik. (300 m? Daireicin) 18,000 - 24,000 kw 18,000 - 24,000 kw 18,000 - 24,000 kw | ve Konforlu Sicak Su
Kazan Su Kapasitesi 200 It 3001t 450 It igin Liiks Coéziim
Sicak Su Kullanim Kapasitesi 10 lt/dk 14 lt/dk 16 lt/dk

;Baglanabi lecek Radyator (Azami ) 20 mtil 30 mtul 40 mtil Havuz Isitma
[Isitilabilecek Kapali Alan 300 m2 600 m2 800 m?

BACA VE PROJE IHTIYACI YOKTUR.

* Kablolu Tip Dahili Oda Termostati

* Kablosuz Tip Oda Termostat: (Opsiyonel)

* Tesisat Basinci, Su Sicakli§1 ve Calisma Saati Dijital izleme
* Dijital Kontrol Paneli - Yaz / Kis Modu -Cocuk Kilidi Merkezi Isitma
* Elektrik Kesintilerinde Otomatik Devreye Girip Cikabilmektedir o '
* Gunes Kollektorleri ve Giines Panelleri ile Entegre Olabilmelidir.
* CE Sertifikali Tiiv NORD /KIWA belgeli - 2 Y1l Garantili

* Banyo Haric ic Mekan Kurulumuna Uygundur.

*Yalitim Yapilmis Mekanlarda Kullamma Uygundur.
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@ GREENFINITIC GREENFINITIC ALUMINYUM RADYATOR

/" ’E-fe'ufr'm"’f:; f{ Iur-rnr'fh

1 0 YIL .

GARANTI
Korozyon direnci ylksek saf aliminyum malzeme kullamlmasimn avantajin yillarca yammzda hissedeceksiniz.
1 m/tiil radyator su kapasitesi 1.5 It olup, panel radyatorlere oranla en az 4 kat daha az su ile 1sinmaktadir.

Daha az miktardaki su 1sitma sisteminin hem 1sitma hemde dolasim olarak daha az calismasina sebep
oldugundan enerji tasarrufu elde edilmektedir.

Radyatoriin arka kanatciklarinda kullamlan ozel dizayn sayesinde maksimum konveksiyonel 1sitma saglamaktadir.
Hafif ve ergonomik tasarimimin yam sira anti-statik boya ile boyanmistir. Talebe gore istenilen renklerde
tretilebilmekte olup, radyator panel lizerine resimde islenebilmektedir.

Radyatorler talebe gore degisen odlciilerde ( Boyu 200 cm ‘ e kadar ve Yiiksekligi 200 cm’ye kadar ve eni

3.5 cm olarak standart) uretilebilmektedir. Aluminyum radyatorler 237 W/m.K olan 1s1 transfer katsayisiyla

sac radyatorlere gore ( demir 1s1 transfer katsayis1 76 W/m.K ) 3 kat daha hizli 1sitma saglarken, kullamlan su
miktan da ele alindiginda tiiketiciye tasarruf olarak geri donmektedir. Buna ilave olarak soguk plazma teknolojisi

ile calisan ozel tasarruflu radyatoriimuzi de baska bir tirtin olarak sunmaktayiz.

Aluminyum radyatorlerin sac radyatorlere oranla daha dusuk ylzey 1sisina sahip olmasi
daha az 151 enerjisi aktardigi anlamina gelmez. Radyatoriin sogumasi , suyun icerisindeki
1s1 enerjisinin ortama aktanldigini gosterir. Aliminyum radyatorlerin paslanarak
delinmesi ihtimali olmadigindan siz evde yokken bile eviniz su basmasina karsi
glivendedir. Uretim esnasinda farkl renk taleplerine de cevap verebilmemiz, iriinlerin
sik tasanmlaniyla birlikte mekanlanmzda istediginiz goriintiiyl elde etmenize
yardimci olacaktir.
















